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W 2020 r. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie ob-
chodzilo 120 lat swego istnienia. Rocznice te miala uswietnié¢ jubileuszowa wystawa, ale
zamiary te pokrzyzowala pandemia. O tym doniostym dla cywilizacyjnego rozwoju miasta
wydarzeniu jednak nie zapomniano, zwazywszy ze uruchomiony 15 pazdziernika 1900 r.
wodociag leszczynski byl chronologicznie czwartym — po Poznaniu (1866 1.), Gnieznie
(1889 1.) i Rawiczu (1897 r.) — w Wielkopolsce.

W inicjatywe uswietnienia 120-lecia wodociggéw w Lesznie wigczylo sie Archiwum
Panstwowe w Lesznie, ktére wspdlnie z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0. dokonalo wyboru najciekawszych planéw oraz archiwalnych zdjec.
Historyczng i wspoélczesng ikonografie opisami wzbogacili Joanna Spychaj-Skopiniska
oraz Miron Urbaniak, dzieki czemu powstala pamigtkowa wystawa oraz niniejszy katalog.

Mamy nadzieje, Ze przygotowana wystawa oraz katalog umozliwig zaprezentowanie

najwazniejszych postaci, wydarzen oraz faktéw z historii Wodociggéw Leszczynskich.
Chcieliby$smy réwniez, aby przyczynily sie one do wzrostu §wiadomosci waloréw zabyt-
kowych istniejgcych w miescie obiektéw, ktére niekiedy — jak choéby tarcza separacyjna
w starej oczyszczalni sciekéw — sg dzi$ juz urzadzeniami unikatowymi w skali Polski.

A zatem czytelnikom katalogu i odbiorcom wystawy zyczymy interesujacej lektury
oraz samych pozytywnych wrazen, zas Leszczynskim Wodociaggom winszujemy tradycyj-
nie i ponadczasowo: Ad multos annos!

Dyrektor Archiwum Panstwowego w Lesznie
Elzbieta Olender

Prezes Miejskiego Przedsiebiorstwa

Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
Rafat Zalesinski
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Zaopatrzenie Leszna w wode
przed budowa wodociggow

d XVI-XVII w. mieszkancy zaopatrywa-

ni byli w wode w dwojaki sposoéb: z pry-
watnych studni kopanych na swoich posesjach
1 z wodociggu grawitacyjnego, doprowadza-
jacego drewnianymi rurami wode Zrédlang
z ujecia Paschelbrunnen (studnia Paschla lub
Wielkanocna) na Antoninach. W kolejnych

wiekach rozbudowywano system wodociggu
grawitacyjnego, ktéry w pierwszej potowie
XIX w. dostarczat wode do kilku duzych re-
zerwuarow publicznych: przy ob. ul. Bolesta-
wa Chrobrego, na Rynku oraz na pl. dr. Jana
Metziga, a dodatkowo zasilat tez zbiornik
1 taznie przy gimnazjum ulokowanym wten-

$ Stadl Lissa.

czas w patacu Sutkow-
skich. Nadmiar wody
z publicznych punk-
téw jej poboru sptywat
grawitacyjnie do fosy
otaczajgcej miasto
1 uchodzit przekopem
wzdtuz ob. ul. Staro-
zamkowej 1 Lipowe]
do Rowu Henrykow-
skiego.

Projekt zachodniego zbiornika
wyréwnawczego (w sasiedztwie

ob. wiezy ciénien przy

ob. ul. J. Poniatowskiego), 1878 r.

Z ZASOBU ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE

Plan sytuacyjny

patacu Sutkowskich

ze zbiornikiem
wyréwnawczym
wodociggu grawitacyjnego
(1908 1)

. ZZASOBU ARCHIWUM
PANSTWOWEGO W LESZNIE

drugiej potowie XIX w. nastgpita
Wgruntowna modernizacja i przebu-
dowa systemu zaopatrzenia miasta w wode.
W latach 60. XIX w. wymieniono drewniane
rurociagi na zeliwne, ustawiono dodatkowe
pompy itp. Wybudowano tez obiekt bedacy
prekursorem pézniejszej wiezy cisnien, a mia-
nowicie murowany zbiornik wyréwnawczy
w parku przy ob. pl. T. Kosciuszki. Stanowit
on rezerwuar wody doprowadzanej ze studni
Paschla, rozprowadzanej nastepnie rurocigga-
mi po miescie. Kolejng powazng modernizacje
rozpoczeto w 1875 1, kiedy to w poblizu obecne;j
wiezy cisnien przy ob. ul. J. Poniatowskiego
odwiercono studnie artezyjska, nazwang stud-
nig Sedanskg (Sedanbrunnen). Udostepniona
Z niej woda postuzyta nastepnie do budowy
drugiego zbiornika wyréwnawczego, tuz przy
ujeciuy, a takze do realizacji odrebnego syste-
mu, czyli tzw. zachodniego wodociagu grawi-
tacyjnego. Tym samym od przetomu lat 70.
180. XIX w. miasto otrzymywato — za pomocg

sieci zeliwnych rurociggéw — wode z dwoéch
uje¢: wschodniego (ze studni Paschla) oraz
zachodniego (ze studni Sedariskiej), a ludnose
miata do dyspozycji punkty poboru wody
w postaci 29 publicznych zdrojéw i 20 ré6znego
typu studni. Do celéw przeciwpozarowych za-
instalowano tez 36 hydrantéw, ktére — z uwagi
na bardzo niskie cisnienie wody — mogty
by¢ wykorzystywane jedynie pomocniczo.



]:{ ghrnelz der Wass Erleﬁung .

Obrechmumgenla

Plan sytuacyjny Leszna z rozmieszczeniem ujec i zbiornikow
wyréwnawczych wody oraz sieci wodociggowej (1878 1)

Z ZASOBU ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE
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Keisir 1

Projekty centralnego

wodociggu dla Leszna

Deﬁcyt wody i duza zawartos¢ zelaza
w wodzie z istniejgcych uje¢ doprowa-
dzity w latach 90. XIX w. do istotnych proble-
mow z zaopatrzeniem leszczynian w wode.
Do tego doszta w 1896 1. nieudana préba znale-
zienia wody na posesji projektowanego szpita-
la przy ob. ul. Watowej i w efekcie wsréd wiadz
miasta coraz wieksze uznanie zyskiwata
koncepcja budowy nowoczesnego wodociggu
mechanicznego.

grudniu 1896 r. radni przeznaczyli

na wstepne poszukiwania wody 10 000
marek i powotali specjalng komisje ds. wody
(Wasserkommission), na czele ktérej stanat
berlinski inz. Max Hempel. W ciggu 1897 1.
— na podstawie wytycznych Hempla — doko-
nano odwiertéw probnych na pétnocy miasta
(w poblizu studni Sedanskiej) oraz na potudniu
(w brzozowym zagajniku przy przejedzie kole-
jowym do Zaborowa). Woda znaleziona w brze-
zinie rokowata wieksze szanse na budowe
ujecia dla wodociggu, a zatem to tutaj w 1898 1.
przeprowadzono dalsze badania i zdecydowa-
no ostatecznie o ulokowaniu zaktadu. Popro-

szony o sporzgdzenie pro-
jektu wodociggu inz. Max
Hempel zaprezentowat
swojg dokumentacje wia-
dzom miasta na przetomie
sierpnia i wrzesnia 1898 r.
Projekt zaktadat budowe ca-
tego zespotu wodociggowe-
go w brzozowym zagajniku,
na granicy Leszna i Zabo-
rowa, tuz przy przejezdzie

ujmowana z dwdéch studni,

uzdatniana w budynku od-

Zelaziacza, a nastepnie przepompowywana
do wiezy ciénien (takze na terenie zaktadu),
a z niej prowadzona rurociggiem magi-
stralnym do sieci wodociggowe] w miescie.
Koszt catej inwestycji oszacowany zostat
na 400 000 marek, co radni uznali za cene
zbyt wygérowang. W zwigzku z tym upowaz-
nili Magistrat do zamoéwienia alternatywne-
go projektu u inz. Franza Salbacha z Drezna.
Ten swojg koncepcje przediozyt w 1899,

Inzynier Max Hempel (1915)

.JOURNAL FUR GASBELEUCHTUNG
kolejowym_ Woda mia}a byC UND WASSERVERSORGUNG", 1915



decydujac sie na wykorzystanie ujecia wody
przy przejezdzie kolejowym do Zaborowa, wraz
z budowag w tej lokalizacji zaktadu wodociago-
wego, ale wieze cisnien proponowat wystawic
przy ob. ul. J. Poniatowskiego. Koszt realizacji
catego przedsiewziecia oszacowat na 338 000
marek.

maju 1899 r. radni — zgodnie z reko-

mendacjg dyrektora gazowni Ervina
Pohlita — postanowili przyjac¢ do realizacji pro-
jekt Salbacha z wykorzystaniem najlepszych
rozwigzan technicznych z projektu Hempla,
a przeprowadzenie robét wodociggowych po-
wierzyli dyrektorowi Pohlitowi.

Leszczynska
wieza wodna od
potudniowego
zachodu w 2008 1.

FOT. MIRON URBANIAK

Plan sytuacyjny zaktadu
wodociggowego

w Zaborowie

wedtug koncepcji

M. Hempla (1898 )

ZE ZBIOROW ARCHIWUM
PANSTWOWEGO W LESZNIE
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Niezrealizowany projekt budynku mieszkalnego na terenie ujgcia wody .Zaborowo” wedtug koncepcji M. Hempla (1898 r.)

ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE
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Nieistniejgcy, unikatowy
budynek stacji filtrow
(odzelaziacza) ujecia wody
.Zaborowo” (lata 20.-30. XX w.)

ZE ZBIOROW MPWiK SP.Z 0.0. W LESZNIE

Budowa centralnego

wodociggu

godnie z uchwatg radnych z maja 1899 r.

0 powierzeniu realizacji budowy wodo-
ciggu dyrektorowi E. Pohlitowi, w lecie 1899 r.
zaczeto rozpisywac przetargi na materiaty
budowlane (w tym m.in. na jeden milion cegiet
zwyktych i 40 000 sztuk cegty licowej) oraz
urzgdzenia techniczne wodociggu. Samo-

rzad rozdzielit tez pomiedzy kilku leszczyn-
skich mistrzéw budowlanych wykonawstwo
poszczegdélnych budynkow zaktadu (wieza
cisnien przy ob. ul. J. Poniatowskiego oraz
obiekty na terenie zaktadu: budynek stacji
pomp i kottowni parowej, budynek staciji filtrow
— odzelaziacza oraz budynek mieszkalny).

Roéwnolegle Magistrat przystgpit do negocjo-
wania pozyczki w wysokosci 0,5 mln marek
na inwestycje.

potowie sierpnia 1899 r. rozpoczety

sie wykopy pod fundamenty wiezy
ci$nien przy ob. ul. J. Poniatowskiego, a jesie-
nig ruszyty roboty murarskie przy budynkach
na terenie ujecia wody przy przejedzie kolejo-
wym do Zaborowa. W grudniu budynek stacji
pomp z kottownig parowg byl juz pod dachem
1 przystgpiono do wewnetrznych prac wykon-
czeniowych. Na wiosne 1900 r. rozpoczety sie
z kolei prace sieciowe na terenie miasta, sfina-
lizowane ostatecznie w sierpniu, a nastepnie
podjeto pospiesznie przytgczanie budynkoéw
do sieci wodociggowej.

Whnetrze wiezy cisnien z widocznymi
schodami kreconymi, 2007 r.

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE
I

Budynek stacji pomp i kottowni parowej miejskiego
wodociggu w okresie miedzywojennym

ZE ZBIOROW MPWIK SP. Z 0.0. W LESZNIE
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Photogr, Aufnalime u. Verlag von Samus Breslauer, Lissa i, P

Obiekty leszczynskich wodociggéw tuz po budowie: budynek mieszkalny maszynisty i palacza,
stacja filtréw, stacja pomp i kottownia parowa oraz wieza wodna (ok. 1905 r.)

ZE ZBIOROW MARCINA BLASZKOWSKIEGO
I

o konca sierpnia 1900 r. wszystkie bu-

dowle zaktadu, tacznie z wiezg wodna,
byty juz w pelni ukonczone i uruchomiono
prébnie pierwszy raz parowe agregaty pompo-
we z kottami parowymi. W dniu 28 wrzesnia
leszczynscy samorzgdowcy dokonali oficjal-
nego odbioru silnikéw parowych z pompami
oraz kottéw parowych dostarczonych przez
firme z Inowroctawia.

dniu 15 pazdziernika 1900 r. maszyny

parowe w stacji pomp na ujeciu wody
poszty w ruch i do miasta rozpoczeto ttoczyé
krystalicznie czystg wode. Z tym dniem na-
stgpito oficjalne uruchomienie miejskiego
wodociaguy, a leszczynianie otrzymali wreszcie
czystg i zdrowg wode w nieograniczonej ilosci.

Infrastruktura
wodociggowa

eszczynski system wodociggowy sktadat
Lsie z kilku gtéwnych elementéw, a mia-
nowicie: ujecia wody z zespotem zabudowan
wodociggowych, wiezy cis$nien oraz sieci wo-
dociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi
1 przytgczami.
jecie wody stanowity dwie studnie
odwiercone na terenie brzozowego za-
gajnika, czyli ob. SUW Zaborowo. Z nich woda
ssana byta przez pompy wody surowej i prze-

ttaczana do budynku stacji uzdatniania wody
(odzelaziacza), w ktérym nad wysokim ce-
glanym ztozem byta rozdeszczana. Ociekajac
po cegtach ulegata utlenianiu i dzieki temu
wywiazywat sie tlenek zelaza. Ten ostatni osa-
dzat sie na dwoéch powolnych filtrach piasko-
wo-zwirowych, przez ktére woda przesigkata
1 byla pozbawiana ostatecznie szkodliwego
zelaza. Nastepnie gromadzita sie w podziem-
nym zbiorniku wody czystej przy odzelaziaczu

Zaktad wodociggowy
w Zaborowie - ujecie
wody wraz budynkami,
ok. 1920 r.

ZE ZBIOROW MPWIK
SP.Z0.0. W LESZNIE




Parowe agregaty
pompowe w hali stacji
pomp miejskiego
wodociggu w Zaborowie
(lata 20.-30. XX w.)

ZE ZBIOROW MPWiK
SP.Z0.0. W LESZNIE

i stad ssaty jg pompy ttokowe wody czystej,
przettaczajgc zarazem do sieci miejskiej. Jej
nadmiar gromadzil sie w zbiorniku wiezowym
przy ob. ul. J. Poniatowskiego.
o0 napedu pomp zainstalowano dwa
D silniki parowe ttokowe, z ktérych kazdy
wprawiat w ruch jedng pompe wody surowej
1 jedng pompe wody czystej. Przy 60 obr/min
silnika parowego, kazda z pomp ttoczyta
ok. 90-100 méwody w ciggu godziny. Pary dla
maszyn dostarczaty dwa kotty walczakowe
wytwarzajgce pare o cisnieniu 7 atmosfer, za-

budowane w sasiedniej hali kottowni parowej
z wysokim kominem przemystowym.

précz budynku stacji filtréw (na planie

kota) oraz budynku stacji pomp z halg
kottowni parowejikominem, na terenie ujecia
wody zbudowano takze pietrowy budynek
mieszkalny dla palacza oraz maszynisty wo-
dociggowego, odpowiedzialnych za obstuge
ruchu stacji wodociggowej.

oda ttoczona byta do miasta magistra-
13 0 $rednicy 225 mm i rozprowadzana
za pomocg siecl wodociggowej o dtugosci

ok. 16,4 km. Na catej sieci zamontowano pier-
wotnie 128 hydrantéw przeciwpozarowych.
admiar wody gromadzit sie w stalo-
wym 1 nitowanym zbiorniku wiezo-
wym o pojemnosci 400 m?® posadowionym
na wysokosci ok. 22,5 m. Catkowita wyso-
kos¢ wiezy wodnej, utrzymanej w konwencji
architektury z pogranicza neogotyku i neo-
romanizmu, siegata ok. 30,3 m.

Silnik parowy jednego

z zespotow pompowych
miejskiego wodociggu

(okres migdzywojenny)

ZE ZBIOROW MPWIK SP. Z 0.0. W LESZNIE
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Dziatalnosc wodociggow
w latach 1900-1945

ruchomiony 15 pazdziernika 1900 1. za-

ktad wodociggowy, bazujacy na ujeciu
wody w brzezinie przy przejezdzie kolejowym
do Zaborowa, pracuje nieprzerwanie az do dzis,
dostarczajgc mieszkancom czystej 1 zdrowej
wody. Tak tez byto i1 do konca zaboréw, a péz-
niej w okresie miedzywojennym oraz czasach
okupaciji hitlerowskiej.

lerwsze lata dziatalnosci zaktadu cecho-
waty sie szybkim wzrostem produkc;ji,
ktéra w 1901 r. wyniosta niemal 216 000 m?,
ale w1905 1. juz ok. 370 000 m® wody. W1911r,,
kiedy — z uwagi na upalne lato i dlugotrwatg

Wodoszczelna pokrywa
stalowa studni artezyjskiej
odwierconej przy wiezy
cisnien w latach Il wojny
Swiatowej (2007 r.).

FOT. MIRON URBANIAK

Budynek kottowni parowej

i stacji pomp na ujeciu
,Zaborowo”, ok. 1925 .

ZE ZBIOROW MPWiK SP.Z 0.0. W LESZNIE

Miejskie kapielisko - ..Kapielka”
w Zaborowie w czasie okupacji hitlerowskiej

ZE ZBIOROW MUZEUM OKREGOWEGO W LESZNIE

susze — w wielu miastach trzeba byto wprowa-
dzac¢ ograniczenia w poborze wody, w Lesznie
takiej potrzeby nie odnotowano, cho¢ ze stud-
ni ujecia pobrano woéwczas az 582 000 m?
wody. W 1912 1. pobdr byt jeszcze wiekszy
1 siegnat nawet 605 000 m®. Réwnoczesnie 10z-
budowywano sie¢ wodociggowag i rosta liczba
przytaczy wodociggowych. W pierwszym roku
eksploatacji zaktadu, czyli 1901 1, dlugos¢ sieci
wynosita ok. 16,4 km, a liczba przytaczy 635,
lecz w 1911 1. byto to juz odpowiednio 20,2 km
1945.

d 1920 r. administracje wodociggow

prowadzit polski samorzad, a zaktad
funkcjonowat w ramach przedsiebiorstwa
Miejskie Zaklady Swiatla, Sily i Wody, sku-
piajacego gazownie, elektrownie i wodociagi.
Polacy w dalszym ciggu rozbudowywali sie¢
wodociggowg, ktéra do 1937 r. siegneta juz
ok. 26 km, a liczba przytgczy 1004. W miescie
zainstalowane byty 204 hydranty, zas srednia
roczna produkcja wody w latach 30. XX w.
oscylowata wokdét 520 000 m?.

L/SSA (WARTHELAND )™
SCHWIMMEBAD
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W latach 1930-1931 r. wiadze Lesz-
na wybudowaty na tytach zaktadu
wodociggowego murowane kgpielisko o po-
wierzchni ok. 1500 m? wraz z 12 kabinami
przebieralni, zwane przez leszczynian po-
wszechnie ,Kgpielka”.
ata okupacji cechowaty sie wzrostem
L zapotrzebowania na wode i dalszym roz-

wody wyniosta 599 000 m?, a w celu wprowa-
dzenia alternatywnego zasilania wodociggu
w wode, w kolejnych latach wojny Niemcy
odwiercili studnie artezyjska o wydajnosci
60 m®/h przy wiezy cisnien. Walki o Leszno
w zimie 1945 1. doprowadzity do niewielkich
uszkodzen budynkéw SUW Zaborowo, dzieki
czemu ruch zaktadu nie zostat wstrzymany.

Usuwanie sciekow w Lesznie
przed budowg centralnej
kanalizacji

Widok aranzacji Promenady Wschodniej

wojem sieci oraz przytgczy. W 1940 r. produkcja
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z do XIX w,, kiedy nastapita wyrazna po-
Aprawa warunkow sanitarnych, zagad-
nienie usuwania sciekéw socjalno-bytowych
w miescie nie stanowito waznego problemu
dla witadz komunalnych. Wiekszos¢ nieczy-
stosci usuwano powszechnie do otaczajgcej
miasto fosy, co czynito jg de facto cuchngcym
rowem sciekowym.
opiero w XIX w. wtadze pruskie zaczety
ktasé odpowiedni nacisk na asenizacje,
wprowadzajgc nakaz budowy na posesjach
murowanych dotéw kloacznych, z ktérych
fekalia byty wywozone na pola poza miasto.
Na Rynku i w ciggach brukowanych sukce-
sywnie ulic budowano jednoczesnie rynsztoki
sciekowe, do ktérych nie wolno byto wylewacé
$ciekow sanitarnych, a jedynie gospodarcze.
d 1875 r. wladze samorzadowe podjety
akcje sukcesywnej likwidacji otaczaja-
cej ziemne waty fosy, w miejscu ktoérej budo-
wano najpierw murowany kolektor sciekowy,
a nastepnie teren plantowano i tworzono
dekoracyjng aranzacje zieleni w postaci pro-

w biegu ob. ul. J. Dabrowskiego (ok. 1910 )

ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE

Lissa 1. P.
Promenade
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Plan Leszna z 1822 r. z doptywem wody ze zrddta Paschla/Wielkanocnego
oraz przebiegiem fosy miejskiej i jej ujSciem na Leszczynku

ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE

menady. Pierwszy zlikwidowany w ten sposéb
odcinek fosy znajdowat sie w biegu ob. Al
Zygmunta Krasiniskiego i ciggnat sie od wyso-
kosci ob. poczty az po wlot w ob. ul. Skarbowa.
W latach 80. i 90. XIX w. skanalizowano fose
dalej na potudnie — az po ob. koscidt sw. Krzy-
7a, a takze na péinoc — w kierunku ob. ul. Wa-

towej, a nastepnie — juz na przetomie XIX
1 XX w. — w ciggu ob. ul. Karola Kurpinskiego
i J. Poniatowskiego. Koniec XIX w. przyniést
tez prace kanalizacyjne na potudniowej odno-
dze fosy przebiegajacej w ciggu ob. ul. Swieto-
krzyskiejipl. J. A. Komenskiego, az do ob. ul.
J. Dgbrowskiego. W biegu tej ostatniej istniato

Plan sytuacyjny fragmentu fosy w biegu ob. ul. K. Kurpinskiego i J. Poniatowskiego (1885 r.)

ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE

wschodnie ramie fosy, siegajgce na péinocy az
po dominium Antoniny. Prace na tym odcinku
realizowano az do 1906 1., kiedy calos¢ rowu
na ob. ul. J. Dgbrowskiego zostata skanalizo-
wana 1 zasypana, a na miejscu cuchngcego
przekopu powstata jedna z najpiekniejszych
aranzacji promenadowych w miescie — Pro-
menada Wschodnia (Ostpromenade).

d konca XIX w. kanalizowano tez

stopniowo réw wyprowadzajgcy $cieki
z miasta, przebiegajgcy w ob. ul. Leszczynskich,
Starozamkowej i Lipowej. Réwnoczes-
nie bogatsi witasciciele budowali na swych
posesjach réznego typu osadniki sciekowe.
Pozostali w dalszym ciggu wykorzystywali
murowane doty kloaczne, a przy Sadzie
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Ubikacje z beczkowym systemem gromadzenia ekskrementdw na tytach gmachu Sadu Krajowego (dawnego patacu Sutkowskich) z 1887 r.
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Krajowym w patacu Sutkowskich, w ustepach
zastosowano tzw. system beczkowy,
w ktérym ekskrementy gromadzone byty
w drewnianych beczkach, a ich zawartos¢
odsprzedawano rolnikom jako naturalny

a e

nawoéz. Uruchomienie wodociggu w 1900 1.
doprowadzito do gwattownego wzrostu ilosci
Sciekdéw 1 przyspieszyto prace nad projektem
kanalizacji dla Leszna.

Projekty centralnej
kanalizacji dla miasta

gémm&ymw% —

- fin Do 3%1@%%—.

osngca gwattownie po 1900 r. ilo$¢ scie-
kow sanitarno-bytowych, wynikajaca
w duzej mierze z upowszechnienia klozetéw
sptukiwanych wodg, zmobilizowata samorzad
do dziatania. W efekcie, juz w konicu 1903 .,
Magistrat nawigzat wspotprace z inz. Mak-
sem Knauffem z berlinskiej firmy Budownic-
two Podziemne Sp. z o.0. (Tiefbau G.m.b.H.).
latach 1904-1905 Knauff kilkakrot-
Wnie goscit w Lesznie, propagujac po-
czatkowo budowe kanalizacji w systemie
rozdzielczym, czyli wykorzystujacej dwa
niezalezne ukiady sieci kanatéw: osobny dla
Sciekow sanitarno-bytowych oraz osobny
dla sciekéw atmosferycznych. Nieczystosci
sanitarno-bytowe miaty by¢ poddane oczysz-
czeniu mechanicznemu i biologicznemu, zas
wody atmosferyczne planowano wyprowadzaé
najkrétszg drogg do Rowu Henrykowskiego,
a dalej przez Barycz do Odry.
1906 1. samorzad zlecit Knauffowi
opracowanie projektu kanalizacji,
a lokalnemu inzynierowi rolnictwa Eugenowi
Kalinkemu — przygotowanie projektu pdl iry-
gacyjnych na gruntach po wschodniej stronie
Zaborowa. Pod koniec 1907 1. gotowy projekt

akfawu{vh {o.

KnauffaiKalinkego, bazujgcy jednak nainnym
systemie kanalizacyjnym, czyli ogélnosptaw-
nym (Scieki sanitarno-bytowe i atmosferyczne
odprowadzane wspolng siecig kanatéw), zostat
przediozony do sprawdzenia w Berlinie. Opinia
byta pozytywna, ale ostatecznej akceptacji
dokonywaty wtadze rejencji w Poznaniu. Te
dopatrzyty sie réznorakich niescistosci tech-

Wizja architektoniczna
oczyszczalni Sciekow
ze stacjg pomp (1913 )

ZE ZEIOROWARCH\WUM
PANSTWOWEGO W LESZNIE
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nicznych oraz wytknety btedy w zatozeniach fi-
nansowych. W zwigzku z tym projekt zwrécono
do poprawy. W latach 1909-1910 Knauff wpro-
wadzit niezbedne zmiany i w sierpniu 1910 1.
cata koncepcja techniczna zostata zatwierdzo-

na do realizacji przez prezydenta rejenciji.
ymczasem, réwnolegle do opracowywa-
nia projektu kanalizacji, w latach 1910

—1911 wybitny urbanista niemiecki Hermann
Joseph Stiibben opracowat kompleksowy
plan urbanistyczny Leszna, w ktérym zawart
wytyczne dotyczace nowych kwartatéw zabu-
dowy i sieci komunikacyjnej. To spowodowato
konieczno$¢ istotnego przeprojektowania sie-
ci kanalizacyjnej, aby dostosowa¢ jg do pla-
nowanych w przysztosci kierunkéw rozwoju

st M@uudmfl’ Ciosa~ Canle,

Wstepna koncepcja
polirygacyjnych
w sasiedztwie Zaborowa,

autorstwa E. Kalinkego
(ok. 1910 1)

ZE ZBIORGW ARCHIWUM
PANSTWOWEGO W LESZNIE
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1 zabudowy miasta. Zadanie to powierzono
rzgdowemu mistrzowi budowlanemu Heinri-
chowi Ramspeckowi z Poznania, od 1911 1. za-
trudnionemu na stanowisku miejskiego radcy
budowlanego w leszczyrniskim Magistracie.

Projekt mechanicznej oczyszczalni $ciekéw
ze stacjq pomp oraz zbiorniki retencyjne
i piaskownik przy ob. ul. Kanatowej (1913 1))

ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE
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Przekroj podtuzny

i poprzeczny

ob. ul. Ractawickiej

z kanatem deszczowym
w osi jezdni (1916 )
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Budowa centralnej
kanalizacji ogolnosptawnej

oprawiony i dostosowany do planowa-
Pnego rozwoju przestrzennego Leszna
projekt sieci kanalizacyjnej H. Ramspecka
stat sie ostatecznie punktem wyjscia do robot
kanalizacyjnych w miescie. W latach 1910-1911
samorzad podpisat umowy przedwstepne
kupna-sprzedazy z witascicielami gruntéw
przysztych pdl irygacyjnych przy torach kolei
Wroctaw — Poznan, a w lutym 1912 r. radni
zatwierdzili pozyczke w kwocie jednego mi-
liona marek na budowe sieci kanalizacyjnej,
oczyszczalni sciekéw ze stacjg pomp oraz pol
irygacyjnych.
krotce potem samorzad rozpisat sze-
Wreg przetargdéw na roboty kanaliza-
cyjne 1 budowlane, a w sierpniu odpieczeto-
wano oferty. Pod koniec wrzesnia 1912 1. przy
ob. ul. Kanatowej, na terenie ob. bazy MPWIK,
robotnicy zaczeli kopaé¢ olbrzymie doty pod
piaskownik, zbiorniki retencyjne deszczowki
oraz budynek oczyszczalni $ciekow. Row-
noczesnie ruszyly prace sieciowe na terenie
miasta, ktére jednak wkroétce — z powodu bra-
kéw w sile roboczej — zaczety sie przeciagac.
Efekt byt taki, Ze w sierpniu 1913 r. gotowe byto
ok. 8 km sposréd 14 km planowanych kana-

16w, aczkolwiek wykonane byty w wiek-
szoscl duze 1 pracochtonne kolektory,
a dalsze odcinki byly w budowie.

adzorujacy przebieg prac kana-

lizacyjnych w Lesznie radca
magistracki H. Ramspeck doprowadzit
we wrzesniu 1913 r. do ukonczenia rob6t
na terenie oczyszczalni mechanicznej
przy ob. ul. Kanatowej, dzieki czemu moz-
na byto rozpocza¢ montaz elektrycznych
pomp sciekowych oraz mechanicznej
tarczy separacyjnej z Berlina. Z koncem
roku gotowe do przyjecia sciekéw byty tez
pola irygacyjne wraz z rowem zbierajgcym
przefiltrowane wody $ciekowe, a zatem
prowadzono juz jedynie dalsze prace ka-
natowe i przytgczano sukcesywnie kolejne
posesje do sieci.

Schemat tazienek z ubikacjami
w kamienicy przy
ob. ul. B. Chrobrego (1914 )

ZE ZBIOROW ARCHIWUM
PANSTWOWEGO W LESZNIE
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Infrastruktura kanalizacyjna
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Powsta}y system kanalizacyjny sktadat biologicznej w postaci pdél irygacyjnych wraz r
sie z kilku najwazniejszych elementow, z podziemnym rurociggiem odprowadzajg- 2

czyli sieci kanatéw ogélnosptawnych, mecha- cym oczyszczone wody $ciekowe do Rowu

nicznej oczyszczalni $ciekéw ze stacjg pomp Polskiego.
przy ob. ul. Kanatowej oraz oczyszczalni Vil
¥ L=
Vi
* 3 | e Widok piaskownika, zbiornikow retencyjnych oraz 3
= : i ABWASSERREINIGUNGSANLAGE oczyszczalni $ciekéw ze stacja pomp (ok. 1925 1) p

FOR DIE STADT I z 5 <
- ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE
L3 % U LISSA IN POSEN. > ;

Projekt wyposazenia
M.450. maszynowego oczyszczalni
Sciekow ze stacjg

pomp firmy W. Wurla -
widoczna nowatorska
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dniu 4 listopada 1913 r. doszto do proéb-

nego rozruchu mechanicznej oczysz-
czalni $ciekéw, a nastepnego dnia zaczeto
przepompowywac regularnie pierwsze nieczy-
stosdci na pola irygacyjne. W tym czasie do wy-
konania pozostato wprawdzie jeszcze wiele
przytaczy kanalizacyjnych, ktérych koszty
ponosili wiasciciele posesiji, ale jednoczesnie
samorzad wyczerpat juz srodki z milionowego

tarcza separacyjna
do mechanicznego
oczyszczania
Sciekow (1912 1)

WILH WUR
ZE ZBIOROW ARCHIWUM
BERLIN-WEISSENSEE. PANSTWOWEGO W LESZNIE

kredytu z poczatku 1912 r. W zwigzku z tym
konieczna okazatla sie tez rezygnacja ze ska-
nalizowania kilku ulic. Ukoniczona w peini
w 1914 r. inwestycja pochtoneta tacznie 1,1 min
marek, przy czym do wybuchu I wojny swia-
towej nie udato sie wigczy¢ do sieci bardzo
wielu posesiji, a proces ten kontynuowany byt
w kolejnych dekadach.
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sciekowej przy ob. ul. Kanatowej. Tam trafia-
ty do gtebokiego zelbetowego piaskownika,
w ktérym osadzat sie m.in. piasek i ciezsze
zawiesiny. Z niego mogty by¢ — w razie duzych
opadéw atmosferycznych — odprowadzone
wybetonowanym korytem przelewu burzo-
wego bezposrednio do Rowu Henrykowskie-
go albo zosta¢ skoncentrowane w dwoéch
murowanych basenach retencyjnych przed
oczyszczalnig sciekéw. Z tych ostatnich prze-
chodzity przez mechaniczng tarcze sepa-
racyjng patentu Wilhelma Wurla z Berlina,
jedng z ledwie kilku tego typu w Wielkopolsce,
1 gromadzity sie w komorze sciekowej pod
budynkiem. Z komory scieki byty ssane przez

Na nawadnianych kwaterach pdl iryga-
cyjnych prowadzono uprawe réznego
typu warzyw, dzieki czemu miasto zyskiwato
dodatkowe srodki finansowe z dzierzawy poél
irygacyjnych okolicznym rolnikom z Zaborowa
iLeszna.

Whnetrze hali tarczy separacyjnej

z urzadzeniem, w gtebi widoczny silnik
gazowy napedu rezerwowego pomp

w hali stacji pomp (ok. 1925 1)

ZE ZBIOROW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W LESZNIE

Fifgeclellls Kirsa Jp. ims Jule 1963 elektryczne pompy $ciekowe (w razie braku = shepe il ! HE

Projekt techniczny

Jer Jlagfbacral: podziemnego energil elektrycznej z rezerwowym napedem
4 piaskownika w sieci gazowym) i przettaczane rurociggiem ttocz- i o :
& jll' kanalizacyjnej w obrebie . . . g = !
W ob. ul. Niepodlegtosci nym o dlugosci ok. 1,7 km na pola irygacyjne b

(1913 r) pod Zaborowem, po wschodniej stronie toréw

ZE ZBIOROW ARCHIWUM 111 — A
PANSTWOWEGO W LESZNIE linii Wroctaw — Poznan.
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ie¢ kanalizacyjng tworzyl pierscieniowy

kolektor (w biegu dawnej fosy miejskiej)
o zréznicowanej konstrukeji, gdyz pochodza-
cy w duzej mierze jeszcze z XIX w. Ponadto
w trakcie robét kanalizacyjnych potozono rury
kamionkowe, cementowe (takze o przekroju
jajowatym) i wykonano duze kanaty z betonu

—— bszar pdl irygacyjnych obejmowat

sprezonego. W sumie H. Ramspeck przewidziat
potozenie ok. 15 km sieci kanatowej, ktéra wraz
z istniejgcymi kanatami (o dtugosci ok. 4 km)
miata osiggna¢ ok. 20 km.
ieczystosci z miasta odprowadzane
byty kolektorem z betonu sprezonego
w biegu ob. ul. Lipowej na teren oczyszczalni

ok. 36 ha wydrenowanych uprzednio
gruntéw, na ktérych nieczystosci rozprowa-
dzano metodg zalewowo-stokowg z duzego,
centralnego osadnika. Scieki po przefiltro-
waniu w gruncie sptywaty do gtebokiego
rowu w centrum pol i bylty wyprowadzane
podziemnym rurociggiem pod torami do Rowu
Polskiego.
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Uktad sieci
kanalizacyjnej

w obrebie ob. pl.

T. Kosciuszki (1913 1)
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Funkcjonowanie kanalizacji
w latach 1913-1945

oczgtek eksploatacji kanalizacji w Lesz-
Pnie nastgpit w pierwszych dniach li-
stopada 1913 1, a zatem na krétko przed wy-
buchem I wojny swiatowej. Niemniej jednak
do sieci wpieta wéwczas byta tylko czes¢ po-

[ S0

"R

Budynek oczyszczalni
Sciekow ze stacjg
pomp w 2007 r.

FOT. MIRON URBANIAK

sesji w miescie, a wielu wtascicieli nie zdgzyto
wykona¢ przytaczy kanalizacyjnych do wybu-
chu I wojny Swiatowej. W konsekwencji proces
ten przeciagnat sie na okres miedzywojenny,
kiedy wiadze w miescie sprawowat juz polski




Sprawozdanie dotyczace miejskiej kanalizacji z 1926 r.
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samorzgd. Do wybuchu I wojny swiatowej nie
udato sie tez zaopatrzy¢ w kanaty niektérych,
potozonych na obrzezach Leszna ulic, jak
chocby ob. ul. Prochownia czy J. Matejki, ska-
nalizowanych dopiero w potowie lat 20. XX w.
trakcie budowy centralnej kanalizacji,
w latach 19121914, na terenie oczysz-
czalni sciekéw przy ob. ul. Kanatowej powstata
tylko mechaniczna oczyszczalnia sciekow
ze stacjg pomp oraz budynek mieszkalny
maszynisty kanalizacyjnego (ob. lecznica we-
terynaryjna od strony ul. Kanatowej). W drugiej
potowie lat 20. XX w. kompleks ten zostat istot-
nie rozbudowany. Najpierw, w 1925 r,, od strony
ob. ul. Lipowej powstat czterorodzinny budy-
nek mieszkalny dla pracownikéw miejskiej
kanalizacji (ob. ul. Lipowa 76a), wraz z warsz-
tatami i stajnig dla o$miu koni (ob. przebudo-
wany 1 zmodernizowany budynek biurowy
MPWiK). Z kolei w 1928 1. zrealizowano budy-
nek wozowni, potozony na potudniowy zachéd
od oczyszczalni sciekéw. Rok péZniej, w1929 1,
wtadze samorzgdowe dokonaty mistrzowskiej,
gdyz dzis praktycznie niezauwazalnej rozbu-
dowy oczyszczalni sciekéw ze stacjg pomp.
Obiekt rozbudowano o trzy osie w kierunku
wschodnim, tworzgc niewielki warsztat i biuro
maszynisty oczyszczalni.
ykonane w latach 20. XX w. przed-
siewziecia budowlane byty naj-
powazniejszymi inwestycjami na terenie
oczyszczalni sciekéw przy ob. ul. Kanatowej
w okresie miedzywojennym. W trakcie oku-

pacji niemieckiej nie dokonywano zadnych
istotnych zmian w systemie kanalizacyjnym,
a jedynie prowadzono dalszg rozbudowe
sieci kanatéw, m.in. w obrebie ob. ul. L. Wio-
darczaka oraz ul. Berwinskich, przy ktérych
powstaty bloki wielorodzinne dla niemieckich
przesiedlenicow z terenéw dotknietych bom-
bardowaniami oraz dla pracownikéw Nie-
mieckich Kolei Rzeszy (Deutsche Reichsbahn).

Kanaty $ciekowe

u zbiegu ob.

ul. Swietokrzyskiej
z ul. Leszczynskich
w 2007 r.

FOT. MIRON URBANIAK

Whnetrze oczyszczalni
Sciekow - stacja
pomp (2007 r.)

FOT. MIRON URBANIAK
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Leszczynskie MPWiK w okresie

powojennym i wspotczesnym

wyniku walk o Leszno w 1945 1.
komunalne wodociggi nie doznaty
istotnych uszkodzen oraz zniszczen, dzieki
czemu mogty kontynuowac¢ produkcje wody
dla miasta. Niemniej jednak rozw¢j ludno-

Lggsno, dais 14 lipea 1979 x

8/ w rolku 1945 - 920,000 n;f xok

b/ w roku 1970 - 2,500,000 =’/ Tok

o/ w roku 1979 = 4,800,000 n;/ rok
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b/ Witklewles Stefmn - 45 lat preey = matr. do r.1979
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$ciowy oraz przemystowy osrodka powodo-
waty, ze wraz z kolejnymi dekadami wody
brakowato coraz bardziej. Niewiele pomogta
nawet modernizacja zaktadu wodociggowego
1 przejscie z napedu parowego na elektryczny

na przetomie lat 50. 1 60.
XX w. W1979 1. produkcja
wody byta ponad piecio-
krotnie wyzszaniz w 1945
r. W tym okresie trzyipot-
krotnie zwiekszyla sie
tez dtugos¢ sieci wodo-
ciggowe]j z przytaczami.
Zapotrzebowanie na wode
wzrastato nieustannie,
co w latach 70.-80. XX w.
skutkowato coraz bardziej
dotkliwym deficytem

Meldunek dot.
dziatalnosci w ostatnim
35-leciuz 1979 r.

ZE ZBIOROW MPWiK
SP.Z0.0. W LESZNIE

wody. Sytuacje pogarszat

miernej eksploatacji pol
irygacyjnych dochodzito
do zanieczyszczen waéd
ujecia ,Zaborowo”.

140

120
100

. o 80
rganizacyjnie

wodociggi funk-
cjonowaty w ramach 40

60

. . Dtugosc sieci wodociggowej
tez fakt, ze wskutek nad- 160 wraz z przytaczami [km]

Dtugosc sieci kanalizacyjnej
wraz z przytgczami [km]

Produkcja wody
5 | tys. m?3

struktur takich, jak Miej- 20
skie Przedsiebiorstwo 0

Gospodarki Komunalnej 45 50
(1950 1.), Wojewddzkie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Lesznie (1975 1)) pod kierownictwem Ta-
deusza Dudzinskiego (1975-1976) i Jerzego
Kurzawskiego (1976-1982) oraz pézniejsze Wo-
jewddzkie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Ka-
nalizacji w Lesznie (1982 1.), ktérym w dalszym
ciagu kierowat Jerzy Kurzawski. W 1992 r.
doszto do kolejnej reorganizacji, wskutek ktorej
powstato Miejskie Przedsigbiorstwo Wodo-
ciggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., funkcjonujace
do dzis. Do 2001 1. kierowat nim Jerzy Kurzaw-
ski, a nastepnie: Klemens Janiak (2001-2006),
Mariusz Kucharski (2007-2015) oraz Rafat
Zalesinski (od 2015 r. do dzis).

raz z powotaniem do zycia spotki

w 1992 1., rozpoczeto wiercenie studni
1 budowe stacji uzdatniania wody w Karczmie
Borowej, uruchomionej w 1993 r. Natomiast

w 1995 r. woda do miasta poptyneta z kolej-

60

65 70 75 80 45 50 55

Produkcja wody oraz dtugos$¢ sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej w latach 1945-1979

nej — trzeciej juz — stacji uzdatniania wody
(w Strzyzewicach). W pierwszej dekadzie
XXIw. poszerzony zostat istotnie obszar dzia-
tania zaktadu, gdyz przedsigbiorstwo zostato
operatorem systemu dostarczania wody na ob-
szarze gminy Lipno, a rownoczesnie udato
mu sie pozyskac¢ szereg nowych dostawcow
$ciekow do nowoczesnej oczyszczalni $ciekdw
w Henrykowie, dziatajgcej od 1996 1.

1996 1. dtugos¢ sieci wodociggowej

obstugiwanej przez Spoétke wynosita
225 km, a obecnie jest ona prawie dwa razy
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dtuzsza. Sktada sie na nig 20,6 km magistral
wodociggowych, 290,5 km sieci rozdziel-
czej oraz czynne przytgcza wodociggowe
do budynkéw w liczbie 11 863 szt. W tym
na terenie Leszna znajduje sie 175,7 km
sieci wodociggowej i 7758 szt. przytaczy,
na terenie gm. Lipno — 112,7 km sieci wodo-
ciggoweji2702 szt. przytaczy, a na obszarze

gm. Swieciechowa — 22,7 km sieci
wodociggowej i 385 szt. przytaczy.
tugos¢ sieci kanalizacyjnej
D to z kolei: 52,7 km sieci ogdl-
nosptawnej, 336,9 km sieci sanitar-
nej (rozdzielczej), czynne przytacza
kanalizacji sanitarnej w liczbie
9907 szt. W tym: na terenie Lesz-
na znajduje sie 52,7 km kanali-
zacjl ogélnosptawnej i 202,7 km
kanalizacji sanitarnej oraz 7514 szt.
przylaczy; na terenie gminy Lipno
— 55,1 km kanalizacji sanitarnej
11078 szt. przylaczy; na terenie
gminy Swieciechowa — 79,1 km
kanalizacji sanitarnej i 1315 szt.
przytaczy. Spoétka zajmuje sie tez
eksploatacjg i konserwacjg sieci
kanalizacji deszczowej stanowiacej
wiasnos¢ miasta Leszna.

Leszczynskie
wodociggi w mediach
(.Panorama” 1982 r.)
ZE ZBIOROW MPWiK SP.
Z0.0. W LESZNIE

Ujecia wody

SUW Zaborowo
Lesznie woda pitna produkowana
Wjest przez trzy stacje uzdatniania
wody (SUW). Najstarsza z nich to dziatajaca
od 1900 r. SUW Zaborowo. Aktualnie ujecie
zaopatruje miasto w wode z szesciu studni
gtebinowych (gtebokos¢ 21-28 m ppt), ktére
czerpig wode z poktadéw czwartorzedowych.
Maksymalny pobdér wody z ujecia, zgodnie
z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym,
wynosi 260 m®/h.

UW Zaborowo jest najstarszg, a zarazem
Snajnowoczeéniejsza w miescie. Praca
wszystkich urzadzen oraz procesy techno-
logiczne s3 catkowicie zautomatyzowane.
Na realizacje przedsiewzigcia wykonanego
w 2014 1. pozyskano finansowanie z preferen-
cyjnej pozyczki w ramach Inicjatywy JESSI-
CA. Przebudowano i unowoczesniono czesé
technologiczng, energetyczng, budowlang oraz

SUW Zaborowo
w trakcie
przebudowy

w latach 70. XX w.
FOT. ZE ZBIOROW

JERZEGO
KURZAWSKIEGO
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SUW Zaborowo po
modernizacjiw 2014 r.
oraz podswietlana
rotunda wokét salki
konferencyjno
-edukacyjnej

ZE ZBIOROW MPWiK

SP.Z 0.0. W LESZNIE
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aparature kontrolno-pomiarowg. W ramach
projektu przywrécono takze w duzej mierze
historyczny rys elewacji budynku technolo-
gicznego. W ramach kompleksowej rewitali-
zacji terendéw ujecia wody zostata wykonana
réowniez adaptacja budynku dawnej chlorowni
na salke edukacji ekologicznej, a catos¢ osto-
nieto stalowg rotundg, majacg przypominac
historyczng stacje filtréw — odzelaziacza.

SUW Karczma Borowa
UW Karczma Borowa jest eksploatowana
Sod 1993 1. i zaopatruje miasto w wode
czerpang z trzech studni gtebinowych (gtebo-
kos$¢ 33-36 m ppt), zlokalizowanych w kom-
pleksie lesnym. Warstwe wodonosng stanowig
pokiady czwartorzedowe. Pozwolenie wodno-
prawne okresla maksymalny godzinowy pobér
wody podziemnej na 150 m®/h.

SUW Strzyzewice

UW w Strzyzewicach zostata oddana

do eksploatacji w 1995 r. Ujecie Przyby-
szewo-Strzyzewice pobiera wode ze studni
gtebinowych zlokalizowanych w kompleksie
lesnym. Woda surowa czerpana jest z dwéch
systemoéw wodonosnych: czwartorzedowego
(cztery studnie o gtebokosci 25—-35 m ppt)
1 trzeciorzedowego (cztery studnie o gtebo-
kosci 120-130 m ppt) oraz jednej studni z sys-
temu wodonos$nego gtebszego czwartorzedu
(o gtebokosci 80 m ppt). Pozwolenie wodno-
prawne okresla tu maksymalny pobdér wod
podziemnych na 510 m®/h.

SUW Strzyzewice, 2021 r.

ZE ZBIOROW MPWiK SP.Z 0.0. W LESZNIE

Gmina Lipno
gminie Lipno znajduje sie osiem stacji
Wuzdatniania wody (SUW): Lipno, Mary-
szewice, Radomicko, Zakowo, Gérka Duchow-
na, Sulejewo, Goniembice, Klonéwiec. MPWiK
Sp. z 0.0. jest eksploatatorem powyzszych
uje¢ wody oraz systematycznie przejmuje
je na majatek wiasny. Do tej pory aportem zo-
staty przejete SUW Lipno, SUW Zakowo 1 SUW
Radomicko.

SUW Karczma Borowa, 2021 r.

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE
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Oczyszczalnia sciekow

w Henrykowie

0 1996 1. $cieki z Leszna docieraty

do oczyszczalni znajdujacej sie przy
ob. ul. Kanatowej, gdzie byty poddawane proce-
SOwi oczyszczania mechanicznego, a nastep-
nie trafialy na pola irygacyjne w Zaborowie.
Rozwdj miasta oraz ryzyko zanieczyszczenia
pobliskiego ujecia wody zdeterminowaty
decyzje o budowie nowej oczyszczalni Scie-
kow, ktorg zlokalizowano w oddalonym kilka
kilometrow od Leszna Henrykowie. Prace
rozpoczeto 3 pazdziernika 1994 r. Projekt opra-
cowato Biuro Budownictwa Komunalnego Sp.
Z 0.0. we Wroctawiuy, a gtéwnym wykonawcg
pierwszego etapu prac byto Przedsiebiorstwo
Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurocia-

géw Energetycznych ,Energopol 7" w Pozna-
niu. Budowe oprécz MPWIiK finansowat Urzad
Miasta Leszna i Leszczyniska Spotka Wodno-
Sciekowa. Wykorzystano tez $rodki z kredytu
bankowego Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Nowg oczyszczalnie zaprojektowano
do odbioru i oczyszczania sciekéw w ilosci
25500 m® na dobe (tyle wynoszg potrzeby mia-
sta liczacego 85 000 mieszkancow). W 1995 .
na terenie oczyszczalni wybudowano pom-
pownie, kraty, piaskownik, osadniki wstepne
oraz otwartg komore fermentacji ze stacjg od-
wadniania osadu. Wykonawca zgodnie z umo-
wa zrealizowat inwestycje do 15 pazdziernika
1996 1. Uroczyste przekazanie do eksploatacji
nowej oczyszczalni Sciekéw (I etapu) odbyto sie
8 listopada 1996 r. Uruchomienie umozliwito

Budowa oczyszczalni sciekdéw
w Henrykowie, lata 90. XX w.

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE

Widok na otwartg komore fermentacyjng, 2014 .

ZE ZBIOROW MPWiK SP.Z 0.0. W LESZNIE

podigczenie kanalizacji i przyjecie sciekow
z Zatorza, Strzyzewic oraz ok. 70% z Zaborowa.
Roéwnoczesnie wytgczono z eksploatacji pola
irygacyjne w Zaborowie, a $cieki przerzucono
kolektorem do nowej oczyszczalni. Oddanie
do uzytku nowego obiektu zahamowato proces
degradacji ujecia wody w Zaborowie. Podczas
powodzi w 1997 1. stara oczyszczalnia mecha-
niczna zostata uruchomiona awaryjnie po raz
ostatni, aby wspomaoc prace nowej.

1996 r. zlecono opracowanie doku-

mentacji na realizacje II etapu, czyli
budowy czesci biologicznej oczyszczalni.
W sierpniu 1998 r. rozstrzygnieto przetarg,
ktéry wygrata firma ,Ekolog” z Pity, zas w paz-
dzierniku rozpoczeto prace przygotowujgce
teren pod budowe reaktora biologicznego.
Prace ukoniczono w 1999 . i po pétrocznym
rozruchu, w 2000 r. oddano obiekt do uzytku.
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d 2015 r. nowy Zarzad Spotki sukcesyw-
Onie podejmuje dziatania w kierunku
modernizacji i rozbudowy obiektu. Prace
podzielono na etapy, zas catkowite koszty
wszystkich prac oszacowano na ok. 74 mln zi.
Zamierzenia inwestycyjne Spétki na najbliz-
sze lata obejmujg m.in. rozbudowe oczysz-
czalni o obiekty i instalacje umozliwiajgce
bardziej efektywna fermentacje osadéw oraz
wykorzystanie energetyczne biogazu.

Widok na osadnik wtorny, 2008 r.

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE

2016 1. Spotka zlecita przeprowadzenie
Woceny stanu technicznego obiektu,
a nastepnie sporzadzenie wielowariantowej
koncepcji wraz z analizg finansowg mozli-
wych kierunkéw rozbudowy oczyszczalni.
W 2017 1., na podstawie koncepcji i po wy-
borze optymalnego wariantu, powstat Plan
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), ktéry stanowi
baze do dalszych dziatan. W 2020 r. zostata
zakoniczona przebudowa budynku pod nowg
instalacje do odwadniania osadéw scieko-
wych. Zakoniczenie realizacji kolejnych etapéow
planowane jest na lata 2024 1 2025.

Widok na reaktor biologiczny, 2008 r.

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE

Przepompownie sciekowe

Przepompownia $ciekoéw przy ul. Grunwaldzkiej
w Lesznie, tzw. Gruba Kaska (przed modernizacja)

ZE ZBIOROW MPWiK SP.Z 0.0. W LESZNIE

ktualnie MPWIiK obstuguje ogétem 65
Aprzepompowni $ciekdéw (w tym 44 to
przepompownie sieciowe i 21 to przepom-
pownie przydomowe). Na terenie gm. Lipno
funkcjonuje 15 przepompowni, ktére znajdujg
sie w miejscowosciach: Wilkowice, Moérkowo,
Lipno, Gronéwko. W gm. Swieciechowa znajdu-
ja sie 42 przepompownie (w tym 21 sieciowych
i 21 przydomowych). Sg one zlokalizowane
w miejscowosciach: Swieciechowa, Diugie

.Gruba Kaska" - wnetrze budynku
podczas prac modernizacyjnych w 2013 r.

ZE ZBIOROW MPWIK SP. Z 0.0. W LESZNIE

Stare, Lasocice, Przybyszewo, Henrykowo,
Strzyzewice, Krzycko Mate. W Lesznie MPWiK
posiada osiem przepompowni $ciekéw.
ajbardziej znang i rozpoznawang przez
mieszkancéw przepompownig w Lesz-
nie jest tzw. Gruba Kaska zlokalizowana przy
ul. Grunwaldzkiej. Obiekt zostat zbudowany
w latach 1975-1977 i oddany do eksploatacji
w czerwcu 1977 roku. Wedtug zatozen projek-
towych do pompowni $ciekéw doptywacé miaty
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Scieki sanitarne ze zlewni rozdzielczej osiedli
mieszkaniowych wschodniej czeéci miasta,
ktora aktualnie obejmuje osiedle Przyjazni,
Przylesie, L. Zamenhofa, T. Rejtana, Lesna Osa-
da, Grzybowo, rejon Francuskiej i Luksembur-
skiej. Technologia pompowania $ciekéw oparta
zostala na dwéch zbiornikach w ksztalcie
pierscieni: zbiorniku naptywowym (,matym”)
oraz zbiorniku retencyjnym (,duzym”) i pieciu
agregatach pompowych, ktére tworzyty: pom-
pa z silnikiem elektrycznym 20 kW, zbiornik
sitowy (separacyjny) oraz uktad rurociggéow
(ssawny, obwodowy i ttoczny). Dzieki bryle
rotundy obiekt zyskat przydomek ,Gruba Kas-
ka” (zainspirowany nazwg warszawskiego
ujecia wody na Wisle).

onad 30 lat nieprzerwanej pracy spowo-

dowato, ze urzadzenia zostaty mocno
wyeksploatowane, a awarie stawaty sie coraz
trudniejsze do naprawy. Niemozliwy byt dostep
do czesci zamiennych, wycofanych z produkcji
pomp i armatury. Zbyt mata stata sie takze
przepustowos¢ przepompowni w stosunku
do aktualnych potrzeb. W zwigzku z tym,
w 20131, ,Gruba Kaska" przeszta kompleksowg
modernizacje. Dokonano zmian w przepom-
powni wraz z budowg nowego rurociggu ttocz-
nego w ul. Ractawickiej. Przebudowana zosta-
ta cata czes$¢ podziemna rotundy, siegajaca
az 10 metrow w gigb ziemi. Obok zbiornikow
sciekowych znajdujg sie tutaj pomieszczenia,
w ktérych pracujg cztery nowoczesne pompy,
a obiekt jest catkowicie zautomatyzowany:.

.Gruba Kaska”, 2014 r. ([po modernizacji)

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE
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Budynek garazowo-

Siedziba firmy, muzeum =

| laboratorium

rzez lata bardzo zmieniat sie takze teren
Pobecnej siedziby MPWIiK przy ul. Lipo-
wej. W sposéb wymowny ukazujg to archi-
walne fotografie budynku z lat 50.-60., a takze
70.180. XX w. w zestawieniu z aktualnym
zdjeciem. Budynki przedsiebiorstwa przez lata

w latach 50. XX w.

ZE ZBIOROW MPWiK
SP.Z 0.0. WLESZNIE

zmieniaty swoje funkcje i wyglad. Proces ten
jest nadal zywy. Obecnie na terenie siedziby
trwa budowa nowego energooszczednego
budynku sanitarno-szatniowego z czescig
biurowa.
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| KANALIZACD)

o zakonczeniu eksploatacji starej oczysz-
Pczalni sciekéw, budynek w ktérym sie
znajdowata, zostat zaadaptowany na muzeum.
Sa tutaj gromadzone eksponaty zwigzane
z historig leszczynskich wodociggéw i kanali-
zacji. Najbardziej cennym z nich jest sprawna
technicznie tarcza separacyjna berlinskiej
firmy Riensch-Wurl (1912/1926 1)), bedaca
opatentowanym rozwigzaniem technicznym.
Prawdopodobnie jest to obecnie jedyne takie
urzgdzenie zachowane w oczyszczalniach
sciekowych w Polsce. Ponadto w muzeum
mozna zobaczy¢ wiele eksponatéw stanowig-
cych czes¢ historii leszczyniskich wodociggéw
i kanalizacji, jak fragmenty drewnianych rur

Budynek garazowo-administracyjny,
II. potowa lat 90. XX w.

ZE ZBIOROW MPWiK SP. Z 0.0. W LESZNIE

Budynek garazowo-administracyjny,
|. potowa lat 90. XX w.

ZE ZBIOROW MPWIK SP. Z 0.0. W LESZNIE

wodnych z przetomu XVIII i XIX w., pokrywe
wtazu kanalizacyjnego zaprojektowanego
przez radce H. Ramspecka (1912 1.) i wykonang
z zeliwa, ordery wojskowe i monety wytowione
z miejskich kanatéw w 2016 1.
aboratorium w MPWiK funkcjonuje juz
Lod lat 70. XX w. Na poczatku swojej dzia-
talnosci zlokalizowane byto na terenie Ujecia
Wody Zaborowo. Od 1 stycznia 1993 1. jego
siedzibe przeniesiono na teren Spotki przy
ul. Lipowej oraz powiekszono o pracownie
bakteriologii. Z czasem pojawita sie ko-
niecznos$¢ budowy nowego laboratorium,
co wynikato z potrzeby poprawienia wa-
runkow lokalowych i zapewnienia klientom
wysokiej jakosci swiadczonych
ustug (otrzymanie akredytacji
Polskiego Centrum Akredyta-
cji wg normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005) oraz mozliwosci
rozszerzenia zakresu dziatal-
nosci. W styczniu 2007 1. roz-
poczeto prace przygotowawcze
do budowy nowego, wydzie-
lonego obiektu laboratorium
na terenie siedziby MPWIiK przy

ul. Lipowe]j. Projekt zakladat zwiekszenie
powierzchni pracowni analitycznych i wy-
dzielenie nowych pomieszczen badawczych
oraz nowych pracowni, dostosowanie obsza-
ru badan mikrobiologicznych do wymogoéw
srodowiskowych, doposazenie w nowe urzg-
dzenia pomiarowe i badawcze. Nowy obiekt
zostat przekazany do uzytku 23 grudnia 2009 1.
Obecnie Laboratorium Badania Wody i Scie-
kéw swiadczy ustugi w zakresie pobierania
prébek, badan fizyko-chemicznych oraz mi-
krobiologicznych wody, sciekow 1 osadow, wy-
konywanych na potrzeby wewnetrzne Spotki
oraz dla klientow zewnetrznych. Od 2010 r.
posiada certyfikat akredytacji nr AB 1214.

Budynek
administracyjny
leszczynskich
wodociggow
zroku 2021 r.

ZE ZBIOROW MPWIK
SP.Z0.0. W LESZNIE

51




52

Rozwoj i plany

leszczynskiego MPWiK

Niezaleznosc¢ energetyczna w zasiegu reki
ostatnich latach przedsiebiorstwo pod-
Wje}o szereg inicjatyw w kierunku nie-
zaleznosci energetycznej. Sposobem na 0sig-
gniecie tego celu jest wytwarzanie energii
elektrycznej ,na miejscu” dzieki pozyskiwa-
niu jej z odnawialnych Zrodet energii (OZE).

Realizowana jest modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie, dzieki
czemu wykonane instalacje bedg umozliwia¢
efektywng fermentacje osadéw oraz wykorzy-
stanie energetyczne biogazu (zaktadana jest
kogeneracja o mocy 0,36 MW). Réwnoczeénie
przedsiebiorstwo przewiduje czerpanie energii
ze stonica, a temu celowi stuzy¢
majg dwie instalacje fotowolta-
iczne zlokalizowane na leszczyn-
skich stacjach uzdatniania wody
(SUW) - Karczma Borowa (mikro-
instalacja o mocy 39,6 kWp) oraz
Strzyzewice (farma fotowoltaicz-
na o mocy ok. 0,5 MW). Pierwsza
z wymienionych zostata urucho-
miona wiosng 2021 1. To naziem-
na instalacja ztozona ze 120 szt.
monokrystalicznych modutéw

SUW Karczma Borowa -
mikroinstalacja fotowoltaiczna, 2021 r.

ZE ZBIOROW MPWiK SP.Z 0.0. W LESZNIE

fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 330 Wp,
zamontowanych na systemowych wolno sto-
jacych konstrukcjach stalowo-aluminiowych
zakotwionych w gruncie. Na stacji uzdatnia-
nia wody Strzyzewice panele fotowoltaiczne
pojawig sie w 2022 r. Na realizacje inwestycji
pozyskano finansowanie zewnetrzne z Wo-
jewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budowa nowego energooszczednego
budynku sanitarno-szatniowego
Z czescig biurowa

olejna bardzo wazna inwestycja jest

dedykowana pracownikom firmy. Mowa
o budowie nowego energooszczednego budyn-
ku sanitarno-szatniowego z czescig biurowg
na terenie siedziby Spoétki. Nowa infrastruk-
tura lokalowa znaczgco poprawi komfort
pracy sporej czesci wodociggowej zatogi, bo az
70 0s6éb — gtéwnie z Dziatu Eksploatacii, a tak-
ze elektrykow i wodomierzowcow. Stan tech-
niczny obecnego budynku socjalnego z 1953 r,
w ktoérego sktad wchodzg pomieszczenia: sa-
nitarno-szatniowe, warsztat elektryczny oraz

sekcja wodomierzy, nie spetniat juz od dawna
restrykcyjnych warunkéw higieniczno-sani-
tarnych. Nowy obiekt bedzie miat minimalny
wplyw na srodowisko naturalne dzieki zasto-
sowaniu nowoczesnych technologii z zakresu
energooszczednego budownictwa. Bedzie
rowniez dostosowany do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych. Finansowanie inwestycji odbe-
dzie sie ze srodkow BGK Region Wielkopolski.
Podpisanie umowy w tym zakresie nastgpito
15 pazdziernika 2020 r., a wiec w dniu, kiedy
MPWIiK swietowato swoj jubileusz 120-lecia.
Natomiast 26 pazdziernika 2020 r. zosta-
ta podpisana umowa z Przedsiebiorstwem
Budowlanym KONTRAKT Sp. z 0.0. spétka
komandytowa z Wilkowic na wykonanie tego
zadania. Wartos¢ inwestyciji to ok. 5,8 mln zt
netto. Czas realizacji inwestycji to 12 miesiecy
od daty przekazania placu budowy — termin
wyznaczono na poczatek 2022 roku.

Woda dla Lipna
uwagi na bezpieczenstwo dostaw wody,
Za takze jej jakos¢, MPWIK planuje zmiany
takze na terenie gminy Lipno. Przewidywana
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jest likwidacja trzech stacji uzdatniania wody
(w Gorce Duchownej, Sulejewie i Klonéwcu)
oraz wykonanie pomiedzy pozostatymi stacja-
mi uzdatniania wody gminy Lipno (Radomic-
ko, Zakowo, Maryszewice, Lipno, Goniembice)
tzw. spinki, czyli potaczenia ich siecig wodo-
ciggowa. Natomiast SUW w Lipnie, zasilana
nowym ujeciem wody w Smyczynie, ma stac¢
sie najwazniejszg i gtéwnag stacjg w gminie. Jej
obecny stan techniczny jest niezadowalajacy,
za$ remont obiektu nie ma uzasadnienia eko-
nomicznego ani technologicznego. W zwigzku
z tym aktualnie prowadzone sg rownolegle
prace formalnoprawne zwigzane z lokalizacjg
nowego ujecia oraz prace projektowe nad nowg
stacjg w Lipnie o wydajnosci 150 m3/h wraz
ze zbiornikami wody czystej. Nowy obiekt
stacji uzdatniania wody bedzie taczyt w sobie
funkcje technologiczne i edukacyjne. Zaplano-
wano tutaj salke konferencyjna, ktéra bedzie
wykorzystywana do propagowania wiedzy
na temat wody i srodowiska wsréd dzieci oraz
mtodziezy. Do czasu wybudowania nowego
budynku powstanie stacja kontenerowa, ktéra
zapewni prowadzenie produkcji wody w spo-
s6b ciagty.

lanujac inwestycje zadbano o mozliwos¢,
Paby w trakcie rozruchu woda surowa
z istniejgcych studni gtebinowych mogta by¢
tloczona na dotychczasowa stacje uzdatniania
wody oraz na stacje kontenerowa, dzieki wyko-
nanemu specjalnie w tym celu weztowi. Warto
doda¢, Zze uzdatnianie wody na stacji uzdatnia-
nia wody Lipno w uktadzie kontenerowym be-
dzie sie odbywac w procesie technologicznym
polegajacym na:
+ napowietrzaniu cisnieniowym,
z wykorzystaniem aeratora i mieszacza
wodno-powietrznego,
+ filtracja cisnieniowa dwustopniowa,
+ dezynfekcja z wykorzystaniem lampy
UV ipodchlorynu sodu.
zdatniona woda bedzie magazynowana
w zbiornikach retencyjnych, skad dalej
bedzie ttoczona do sieci wodociggowe;.
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